Eksploataciniy savybiy deklaracija

ce

DoP-300-002

Produkto tipo unikalus
identifikavimo kodas :
Naudojimo paskirtis :

Gamintojas :

Jgaliotasis atstovas :

Vertinimo sistema :

Sijos atrama

Kombi, Innen, 2.5 mm

mediniy konstrukciniy elementy sujungimui, Ziar. ETA-08/0063 1 skyrius

UAB "TOGA FMG"
Obeniy g. 19, Obeniy k.,
LT-21413, Elektrény sav.

néra

2+

Techniné specifikacija / notifikuotos jstaigos :

Pavadinimas Nr. Vertinimo sistema Dokumentas ETAG/EN
ETA-08/0063
Techninis jvertinimas ETA Danmark- A/S - 2+ (2018-03-27) ETAG015:2012

Gamybos
kontrolés sistema

SPSC Statybos Produkcijos 1397 2+

Sertifikavimo Centras

1397-CPR-0210 =

Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné specifikacija / ETA skyrius /
EN |

Mechaninis atsparumas
ir stabilumas

Zir. Priede J1

ETA -08/0063 poskyris 2.1,
ir priedas B (25-84 psl.)

Gaisriné sauga

Al

ETA-08/0063 poskyris 2.2

Higiena , sveikata ir aplinka

néra pavojingy medziagy

ETA-08/0063 poskyris 2.3

Sauga ir galimybé patekti NPD -
pastatg naudojimo metu

Apsauga nuo triuksmo NPD -
Energijos taupymas ir NPD -

Silumos iSsaugojimas

Atsparumas

Karstai cinkuotas plienas : DX51D Z275

R. 2 250 N/mm?, Ry, 2 330 N/mm?, Ag, 2 19%
arba S320GD 7275

Re =320 N/mm?, Rm =390 N/mm?, A80 > 17%

Neradyjantis plienas :1.4301, 1.4401, 1.4541,
1.4571 ar 1.4016

ETA-08/0063 poskyriai 1.1 ir 2.7
Naudojimo klasés 1, 2 pagal
Eurocode 5/ EN 1995-1-1

EN 10346:2015

Naudojimo klasés 1, 2, 3 pagal
Eurocode 5/ EN 1995-1-1
EN 10088-4:2009

Aptarnavimas

NPD

Identifikavimas

Zidr. 1 punkta ar ETA-08/0063

ETA-08/0063 priedas A (10-24 psl.)

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes .
Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011 , atsakomybeé u? jos turinj tenka tik joje

nurodytam gamintojui .

UAB "Toga FMG"
direktorius
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